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IBAGRAFF_PU40
Uriin Teknik Bilgisi

Tanim

IBAGRAFF_PUA0 serisi, anti-graffiti ve beyaz tahta uygulamalari igin gelistirilmis dis ortam dayanimina sahip politiretan
bazli toz boyadir. Mikemmel kimyasal dayanima sahiptir. Hemen hemen her ¢esit graffitiye dayanimlidir. Boya
yuzeyindeki graffiti iz birakmadan silinebilir.

Genel Ozellikleri

Miikemmel kimyasal dayanim

Deterjan ve solventlere dayanim

Cogu graffiti kolaylikla silinebilir

Cogu i¢ ve dig ortam uygulamalar igin uygunluk
Tam renklerde Griinler

Tek kat uygulamali

Cevreye daha az atik ve kirlenme

Tgic icermeyen

Kullanim Alanlan

Toplu tagima araglan

Dis cephe mobilyalar
Yolcu duraklari

Telefon kuliibeleri
GurQlta onleyen duvarlar
Tuvalet ve dus kabinleri
Okul mobilyalari

Uriin Ozellikleri

UV Dayanim IBAGRAFF_PUA40 serisi dis ortama dayanimlidir.

Yayilma fyi

Yiizey Parlak GL — Yariparlak HR — Yarimat CS — Pitiirli WR — ince Pitrlii ST
Yogunluk 1.5-1.8 gr/cm3 (koyu renklerde dustik, acik renklerde yiiksek)

Raf Omrii 12 ay (< 30°C ve < %50 bagil nem)

Uygulama Bilgisi

Uygulama Corona (Boya kodunda 6.karakter “T” ise tribo tabanca ile uygulanabilir.)
Kirlenme 190°C 10 dakika (tavsiye edilen) £

Metal Sicakligi (°C) Siire (dakika) w
180 15-25 -
190 818 o \

200 5-14
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Film Kalinlhig 60-80 um (tavsiye edilen)*
Teorik Sarfiyat  8-12 m2/kg. Tavsiye edilen ortalama film kalinligina gére hesaplanmistir. Uygulama sekli, yogunluk,
malzeme ylzeyi ve pUtiirll yilzey gibi etkenler bu degeri etkiler.

*WR kodlu iiriinlerde tavsiye edilen film kalinligi 80-130u’dur, buna gére teorik sarfiyat hesaplanmasi 6nerilir.

Boya Filmi Ozellikleri

Asagida belirtilen testler yagi alinmis 0.5 mm kaliniginda DKP sac Gzerine 60u boya filminin test sonuglaridir.

Diiz Darbe >20 kgem (IS0 6272-2)
Ters Darbe >20 kgem (IS0 6272-2)
Buchholz Sertligi >90 (SO 2815)
Konik Bikme 0mm (1ISO 6860)
Yapisma Gt:0 (1SO 2409)
Kimyasal Dayanim Metil Etil Keton (MEK) dayanikli
Etanol dayanikli
Metil Isobutil Keton (MIBK) dayanikli
Sentetik Tiner dayanikli
Etil Asetat dayanikli
%10 Asetik asit dayanikli
%10 Hidroklorik asit dayanikh
%10 Amonyum Hidroksit dayanikh

*WR kodlu iriinlerin uygulama kalinhidi daha fazla oldudgu icin mekanik direnclerinde ¢ok az diisme olabilir.

Uygulama Rehberi

Yiizey Hazirlama
Optimum performans igin tiim ytzeylerin yagi, nemi ve tozu alinarak 6n islemden gegirilmesi gereklidir.
Uygun on islemler:

Aliminyum Sari kromat veya yesil kromat/fosfat
Demir icerikli metaller Cinko fosfat veya demir fosfat
Cinko kaplh metaller Cinko fosfat veya kromat

Uygulama Prosediirii ve Ekipman

IBAGRAFF_PUA40 serisi toz boyalarin yiklenebilirligi, nemden arindirilmis ve akiskan bir haldeyken optimum
performans verir.

Toz boyalar hygroscopic (nem ¢eken) olduklarindan, depo sicakligl uygulama ortamindan daha soguk ise, hazneye
bosaltiimadan o6nce agzi agllmadan uygulama ortam sicakliginda bekletilmelidir. Optimum performans igin,
havalandirmasi olan yerlerde depolanmali ve uygulanmalidir. Sicaklik 30°C altinda olmalidir.

Toz boya haznede uzun siire bekletiimemelidir. Eger haznedeki toz boya nemli ise nemden arindirmak igin belli bir stire
havalandiriimali, veya tamamen hazneden bosaltilarak taze boya kullaniimalidir.

Uygulamaya baslamadan 6nce uygun is elbisesi kullanilmalidir (maske, tulum vs.)

Basingli havanin nemden ve yagdan arindiriimis oldugundan emin olunmalidir.

Uygulama ekipmaninda silikon kullanilmamalidir.

Emis borusunun haznedeki toz boyaya iyice temas ettiginden emin olunmalidir. Uretici firmanin tavsiye ettigi gibi toz
boya kabini ¢calistirnimalidir.

Topraklamanin iyi yapildigindan emin olunmalidir. Metalin metale temasi saglanmalidir.

Toz boya igin Uretilen uygun elektrostatik tabanca ile uygulama yapilmaldir. Ortam bagil nemi corona sistem igin %50-
60, tribo sistem igin <%40 olmalidir.

Yukarida belirtilen sicaklik ve stirede kiirlenmelidir.

2
UTB/IBAGRAFF_PU40/Rev:4/Ekim 2020


http://www.iba.com.tr/

iBA KIMYA SAN. ve TiC. A.S.
1. Organize Sanayi Bolgesi

L]
L]
L BA POWd e r 0guz Caddesi No:22
I 06930 Sincan / Ankara / Turkiye
Tel:+90312 267 09 83 Fax:+90312 267 09 87

www.iba.com.tr

IBAGRAFF_PU40

Uygulama performansini diisirmemek icin geridénlisim boya, taze boyaya tavsiye edilen oranda eklenmelidir.
Geridonis boyasini eleyerek hazneye bosaltmak, yabanci malzemelerin karismasini engelleyecektir.
Kirlenmeyi darbe testi ile kontrol ediniz.

Bakim

IBAGRAFF_PUA0 serisi ile boyali ylizeylerin uzun stire temiz kalmasi icin, diizenli olarak ylzey ihk deterjanli su ile
yikanmali ve su ile durulanmalidir.

Tavsiye edilen graffiti temizleyiciler ile ylzey 30 sn yumusak bezle silinir. Yiizeyde kimyasal kalmamasi igin mutlaka su
ile durulanmalidir.

Cok kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez.

Saglik ve Giivenlik

IBAGRAFF_PUA0 serisi icin hazirlanan Guvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sagliga etkisi ve personel korunma
malzemeleri hakkinda bilgi icerir. Daha detayl bilgi icin Satis ve Musteri Servis ofisleri ile temasa geginiz.

Oneri ve Limitler

Uygulama ve firnlama sartlarinda meydana gelebilecek farkliliklar sonucunda, IBAGRAFF_PUA4O serisi toz boyada, IBA
Kimyanin hazirladigi numuneler veya Uretim plakalari ile mlsteri malzemeleri arasinda farklilik meydana gelebilir. Bu
nedenle, Grtintn ihtiyaglarini karsilama sorumlulugu uygulayici ve/veya musterisine aittir.

Optimum performans igin, tavsiye edilen kiirlenmis boya film kalinligi ve kiirlenme sartlari saglanmalidir.

Yiksek korozyon olan bolgeler igin tavsiye edilmez.

Graffiti boya icine sizmadan, en kisa siirede silinmesi tavsiye edilir.

Tasima ve Stok

Kutulama 15-20 kg polietilen poset ve oluklu karton kutularda
Tasima Tehlikeli malzeme degildir. Ozel tasima gerektirmez
Depolama sartlari Depo sicakligi < 30°C ve bagil nem < %50 olmalidir. Kapali kutularda muhafaza edilmelidir.

UYARI: Isbu tiriin teknik bilgisinde yer alan tiim bilgiler, giincel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, yeni teknoloji ve deneyimlerin ortaya cikmasi
ile degisebilir. Uygulama kosullari, triintn kullanildigi yiizey, fiziksel kosullar ve diger dediskenlere bagl olarak dedisiklik gdsterebileceginden,
kullanicilanin Griiniin kendisinden beklenen amaca uygunlugunun tespiti icin kendi testlerini yaptirmasi gerekmektedir. Uriiniin uygulamasi, kullaniimasi
ve islenmesi kontroliimiiz ve gbzetimimizin disinda gergeklestiginden, bu konularda sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Buna ilave
olarak garanti yiikiimliliigiine aykirihktan dolayr sorumlulugumuz miinhasiran riiniin dedistirilmesi veya bedelinin iadesi ile sinirl olup, hicbir sekilde
arizi ve dolayli zararlari kapsamamaktadir.
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